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ВВЕДЕНИЕ 
Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2029 года Красносадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области разработана на основании следующих документов: 
- генерального плана Красносадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области; 
- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красносадовское сельское поселение» на 2012-2020 годы и на период до 2029 года; 
и в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
- Водного кодекса Российской Федерации. 
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Красносадовском сельском поселении Азовского района Ростовской области. 
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 
в системе водоснабжения – выполнение работ по реконструкции существующих систем водоснабжения, включающих перекладку трубопроводов имеющих большой процент износа, установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях.
– в системе водоотведения – проведение работ по реконструкции централизованной системы канализации, включающих строительство сетей по новым направлениям и перекладку трубопроводов, имеющих большой процент износа. 
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Схема включает: 
– паспорт схемы; 
– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Красносадовского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем; 
– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 
– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы; 
– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах; 
– основные финансовые показатели схемы. 















1. ПАСПОРТ СХЕМЫ 
Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения Красносадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области на 2013 – 2029 годы. 
Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации Красносадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области. 
Местонахождение проекта Россия, Ростовская область, Азовский район, Красносадовское сельское поселение. 
Нормативно-правовая база для разработки схемы 
– Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
- Водный кодекс Российской Федерации. 
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; 
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 
Цели схемы : 
– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года; 
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 
– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 
- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 
– реконструкция существующих водозаборных узлов; 
- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Красносадовского сельского поселения;
– реконструкция существующих водопроводных сетей и очистных сооружений; 
- проведение работ по реконструкции централизованной системы канализации, включающих строительство сетей по новым направлениям и перекладку трубопроводов, имеющих большой процент износа.; 
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
- установка приборов учета; 
– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения. 
Сроки и этапы реализации схемы 
Схема будет реализована в период с 2013 по 2029 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: 
Первый этап строительства- 2013-2020 годы: 
- реконструкция существующих водозаборных узлов; 
– реконструкция площадки водопроводных сооружений; 
–строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства; 
-строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки; 
- реконструкция канализационных насосных станций подкачки сточных вод; 
- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод; 
Второй этап строительства- 2020-2029 годы: 
– строительство водопроводных сетей от магистральных водоводов до конечного потребителя на расчетный срок; 
- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки; 
- строительство канализационных очистных сооружений; 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 
Общий объем финансирования схемы составляет 148 400 тыс. руб., в том числе: 
89 000 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 
59 400 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. 
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств бюджетных источников. 
Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2029 годах составляет: 
- всего – 148 400 тыс. рублей 
- в том числе: 
- местный бюджет – 7 420 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 126 140 тыс. рублей 
- внебюджетные источники – 14 840 тыс. рублей
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов. 
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 
4. Улучшение экологической ситуации на территории Красносадовского сельского поселения. 
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 
6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 
7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

Контроль исполнения инвестиционной программы 
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Красносадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
2.1. Общие сведения о Красносадовском сельском поселении Азовского района Ростовской области. 
Красносадовское сельское поселение входит в состав муниципального образования Азовский район Ростовской области, административный центр района – г. Азов. Поселение расположено на востоке Азовского района и граничит:
·  с севера и северо-запада  – с  Обильненским сельским поселением;
·  с востока – с городом Батайск;
·  с юга  –  с Самарским сельским поселением;
 с запада - с Кулешовским сельским  поселением..
Территория  Красносадовского сельского поселения расположена в 18 км от районного центра г. Азов, в 5 км  от центра города Батайск и  в 20 км  от областного центра г.Ростов-на-Дону.
Характерной особенностью развития Юго-Западного района является непрерывный процесс урбанизации. Происходит типологическая реконструкция структуры расселения за счет активизации использования сельских населенных пунктов.
Азовский район входит в состав Юго-Западного внутриобластного района Ростовской области. Характерной особенностью развития Азовского района является глобальный волнообразный процесс урбанизации. Происходит типологическая реконструкция территориальной структуры расселения за счет активизации использования наиболее перспективных сельских населенных пунктов с удобным географическим положением, что в полной мере отразилось на Красносадовском сельском поселении. Помимо традиционных центров, ориентированных на обслуживание сельских населенных пунктов, удаленных от районного центра появится новый тип населенных пунктов – рекреационные поселки, совмещающие обслуживание сельского поселения с выполнением туристско-рекреационных функций.
В состав Красносадовского сельского поселения с населением  3041 чел. (по состоянию на 1.01. 2013г.) входят 2 населенных пункта: п.Красный Сад – 2857 чел. и разъезд Койсугский – 184 чел.
В Красносадовском поселении п. Красный Сад является доминирующим в уровне экономического развитии и людности. В этом посёлке факторы его роста (смежное положение с землями Батайска, близость к Ростову и другим городам агломерации, наличие железных и автомобильных дорог, развитая инженерно-коммунальная инфраструктура, значительные площади сельхозугодий и в том числе - садов) представлены в максимальной степени.
Поселок  расположен в пределах ближнего пояса агломерации (наряду с гг.Батайском, Аксаем и с.Чалтырь и на равном с ними удалении по времени от центра  Ростов-на-Дону). Относительная близость посёлка к соседним городам Ростовской агломерации позволяет ему частично пополнять контингент своих жителей безотносительно к количеству созданных вакансий и расширению его функций, т.к. постоянно растущая часть его работающего населения  трудится вне пределов поселения, в соседних городах.
     Территориально-временная близость обоих селений к Батайску, Азову и Ростову позволяет сельскому населению данного поселения активно участвовать в маятниковой миграции, а горожанам – селиться в п.Красный Сад для постоянного проживания, а также трудиться на арендуемых и дачных участках земли или в иных сферах деятельности, оставаясь жителями соседних городов. Удобное положение  и территориально-временная близость п.Красный Сад по отношению к Батайску и Ростову лежат в основе  идеи его развития как компонента в пределах Ростовской агломерации. Это можно осуществить на основе реализации его преимуществ: сравнительно более дешёвых земельных и трудовых ресурсов в сочетании с наличием важных железнодорожных магистралей и автодорог  и возможностью предоставления крупных земельных наделов для создания более комфортных условий для жизнедеятельности жителей Ростовской агломерации.
Разъезд Койсугский (7км южнее п.Красный Сад) возник как посёлок железнодорожников на магистрали, ведущей в Сочи, Кавминводы и в Баку, но со временем приобрёл ряд дополнительных производственных и обслуживающих функций и вырос до уровня селения.
На территории поселения расположены следующие объекты культурно-бытового обслуживания: 
        - образовательные услуги в поселении предоставляются детским садом,
          средней общеобразовательной школой и детской школой искусств; 
       -  здравоохранение осуществляет амбулатория в поселке Красный Сад; 
       -  учреждения культуры представлены Домом культуры с библиотекой и
          школой искусств;
       -  учреждения физической культуры и спорта представлены 4 спортивны-
          ми площадками.
В Красносадовском сельском поселении в основном преобладают сельскохозяйственные территории. Экономика поселения имеет выраженный аграрный профиль животноводческо-зернового направления. 

2.2. Существующее положение и общая характеристика в сфере водоснабжения  и водоотведения Красносадовского сельского поселения.

   Источником водоснабжения поселка Красный сад являются поверхностные воды Азовского оросительного канала. Из оросительного канала, насосной станцией I подъема, вода подается в резервуар объемом 400 м3, расположенный на площадке водопроводных очистных сооружений по ул.Строительной,2. Подача воды в резервуар осуществляется по водоводу из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км Очистка воды производится на 4-х скорых песчано-гравийных фильтрах. Проектная производительность очистных сооружений составляет 2000 м3/сут. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды. Обеззараживание воды производится с помощью хлораторов конструкции ЛОНИИ-100 с подачей хлорной воды в резервуары чистой воды.   Подача очищенной воды в водопроводную сеть поселка осуществляется насосами, расположенными в насосной станции II подъема. Проектная производительность насосной станции 1000 м3/сут. Источником наружного противопожарного водоснабжения в поселке Красный сад являются водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Качество очищенной воды на выходе в водопроводную сеть поселка соответствует нормативам. Централизованным водоснабжением оборудовано 31% жилых зданий, а так же все общественные здания. Протяженность водопроводных сетей по п.Красный сад составляет 16,6 км, в том числе ПНД – 5,3 км. Трубопроводы из стальных и чугунных труб имеют большой процент износа и требуют замены. Информация о существующих водопроводных сетях п.Красный сад представлена в таблице 0
Таблица 0
	Материал
	сталь
	чугун
	ПНД
	ПНД

	Диаметр, мм.
	150
	125
	90
	300

	Протяженность, км.
	7,6
	3,7
	3,5
	1,8



Существующий максимальный расход воды (2013г.) составляет 1500 м3/сут. Существующее давление составляет порядка 5,5-6,0 кг.с/см 2.
 По территории  разъезда Койсугский проложена централизованная система водопровода, которая на данный момент не эксплуатируется в связи с большой изношенностью трубопроводов. Информация о существующих водопроводных сетях р. Койсугский представлена в таблице1
Таблица1
	Материал
	сталь
	чугун

	Диаметр, мм.
	25-40
	150

	Протяженность, км.
	0,410
	0,483



Источником водоснабжения служила артезианская скважина, расположенная в северной части населенного пункта на территории воинской части. Качество воды в скважине не соответствует нормативам. Регулирование расхода воды осуществлялось водонапорной башней расположенной в южной части   разъезда Койсугский. Водоснабжение потребителей разъезда осуществляется путем подвоза воды по заявкам населения. 
На территории поселка Красный сад централизованной системой канализации оборудовано 30% жилых зданий, а так же все общественные здания. Канализование остальной части жилого фонда поселка осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места. Стоки по системе дворовых и уличных трубопроводов самотеком отводятся в канализационную насосную станцию (КНС), расположенную в западной части поселка в районе консервного цеха и далее по напорному трубопроводу диаметром 150 мм подаются на очистные сооружения канализационных стоков (ОСК), расположенные за пределами поселка с западной его стороны.  В состав ОСК входят решетки-дробилки, песколовки – 4 шт, двухярусные отстойники – 2 шт, иловые площадки – 4 шт, биологические пруды – 8 шт., установка для обеззараживания очищенных стоков. Очищенные стоки отводятся в канал БТМС-3 и далее в р.Койсуг. Канализационные очистные сооружения эксплуатируются около 50 лет и требуют реконструкции. Канализационные сети поселка Красный сад выполнены из чугунных и асбестоцементных труб диаметром 100-400 мм, общей протяженность  6,9 км.  Учитывая большой процент износа необходима перекладка всех уличных сетей канализации. 
 Отведение канализационных стоков от жилых и  общественных зданий разъезда Койсугский осуществляется  в септик, расположенный на территории воинской части.
Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; 
     Согласно заключению, выданному филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде качество очищенной воды на выходе в водопроводную сеть поселка соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Централизованным водоснабжением оборудовано 31% жилых зданий, а так же все общественные здания.    Информация о водопотреблении за 2012 г. приведена в табл 2.


Таблица 2
		
Населенный пункт
	Водопотребление

	
	Забрано воды
	Отпущено воды
	Среднесуточное водопотреб ление литров  на   1 человека

	
	тыс.м3/год
	м3/сут
	тыс.м3/ год
	м3/сут
	

	п.Красный сад
	157,2
	430
	129,4
	354
	61


        
     Как видно из приведенных выше данных потери воды в системе водопровода составляют 18 % в связи с чем фактическое водопотребление в населенном пункте ниже нормативного.
Выводы: 
1. Источником водоснабжения Красносадовского сельского поселения являются поверхностные воды Азовского оросительного канала.
2. Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 
3. Водопроводная сеть на территории поселения, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных и чугунных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов. 

3.2. Анализ существующих проблем 

1. Длительная эксплуатация труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. 
2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки. 
3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. 
4. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2029 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Красносадовского сельского поселения:
- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;
- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.
Реализация Схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2029 года и подключения 100% населения Красносадовского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
     Обобщенные данные о перспективной численности населения Красносадовского сельского поселения представлены в таблице 3.
Таблица 3

	Населенный пункт
	Настоящее время
(01.01.2013 г.)
	Прогнозная численность населения (чел.)

	
	
	Расчетные сроки 

	
	
	   2020 г.
	2029 г.

	п. Красный Сад
	2857
	2914
	3076

	р-д Койсугский
	184
	209
	308

	Всего по Красносадов-скому сельскому посе-лению
	3041
	3123
	3384




3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения 

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Красносадовского сельского поселения принимаются поверхностные воды Азовского оросительного канала., предусматриваются работы по реконструкции централизованной системы водоснабжения, включающие строительство сетей по новым направлениям и  перекладку трубопроводов, имеющих большой процент износа.
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 
Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим: 
- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2029 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации; 
- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; 
- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.
Для определения расходов воды принимаются нормы суточного хозяйственно-питьевого водопотребления по СНиП 2.04.02-84* п 2.1 табл.1. При определении среднесуточного водопотребления учтены неучтенные расходы в размере 10%. Расход воды на полив зеленых насаждений определен в соответствии с примечанием 1 табл. 3 СНиП 2.04.02-84* и составляет 90л/сутки на 1 человека.
Для объектов коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления: 
- предприятия общественного питания --12 л на одно условное блюдо; 
- общеобразовательные учреждения и ДШИ – 12 л на одного учащегося;
- дошкольные образовательные учреждения --75 л на одного ребенка; 
- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену;
- лечебно-профилактические учреждения –13 л на одного больного в смену.
Нормируемое водопотребление приведено в таблицах 5, 6,7,8,9.
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	Нормируемое водопотребление Красносадовским сельским поселением на 2020 год.

	п.Красный сад

	№ п.п.
	Наименование
водопотребителей
	Ед. измер
	Норма водопотребления
литров в сутки
	Количество водопотребителей
	Водопотребление, м3/сутки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел
	чел
	120
	300
	36

	2
	Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел
	чел
	190
	2500
	475

	3
	Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок
	чел
	40
	114
	4.5

	4
	Общеобразовательные школы
	1 учащийся
	12
	408
	4.9

	5
	Дошкольные образовательные учреждения
	1 ребенок
	75
	95
	7.1

	6
	Детские школы искусств
	1 учащийся
	12
	35
	0.4

	7
	Клубы, ДК
	1 место
	8,6
	300
	2.6

	8
	Поликлиники
	1 больной в смену
	13
	73
	0.9

	9
	Предприятия общественного питания
	1 условное блюдо
	12
	117
	1.4

	10
	Полив зеленных насаждений
	л/сутки
	90
	1344
	120

	11
	Производственно-коммунальные объекты
	1 человек
	25
	50
	1.2

	12
	Сельско-хозяйственные нужды 10%
	
	
	
	65.4

	13
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	65.4

	Итого:
	
	
	
	785

	Нормируемое водопотребление Красносадовским сельским поселением на 2029 год.

	п. Красный сад

	№ п.п.
	Наименование
водопотребителей
	Ед. измер
	Норма водопотребления
литров в сутки
	Количество водопотребителей
	Водопотребление, м3/сутки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел
	чел
	120
	50
	6

	2
	Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел
	чел
	190
	3006
	571,2

	3
	Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок
	чел
	40
	20
	0,8

	4
	Общеобразовательные школы
	1 учащийся
	12
	408
	4.9

	5
	Дошкольные образовательные учреждения
	1 ребенок
	75
	95
	7.1

	6
	Детские школы искуств
	1 учащийся
	12
	35
	0.4

	7
	Клубы, ДК
	1 место
	8,6
	300
	2.6

	8
	Поликлиники
	1 больной в смену
	13
	73
	0.9

	9
	Предприятия общественного питания
	1 ус. блюдо
	12
	250
	3

	10
	Полив зеленных насаждений
	л/сутки
	90
	1506
	135.5

	11
	Производственно-коммунальные объекты
	1 человек
	25
	64
	1.6

	12
	Сельско-хозяйственные нужды 10%
	
	
	
	71.5

	13
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	71.5

	Итого:
	
	
	
	877

	

Нормируемое водопотребление Красносадовским сельским поселением на 2020 год.


	р.Койсугский


	№ п.п.
	Наименование
водопотребителей
	Ед. измер
	Норма водопотребления
литров в сутки
	Количество водопотребителей
	Водопотребление, м3/сутки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел
	чел
	120
	19
	2.3

	2
	Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел
	чел
	190
	150
	28.5

	3
	Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок
	чел
	40
	40
	1.6

	4
	Полив зеленных насаждений
	л/сутки
	90
	169
	15.2

	5
	Сельско-хозяйственные нужды 10%
	
	
	
	4.7

	6
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	4.7

	Итого:
	
	
	
	57

	
Нормируемое водопотребление Красносадовским сельским поселением на 2029 год.


	р-д. Койсугский


	№ п.п.
	Наименование
водопотребителей
	Ед. измер
	Норма водопотребления
литров в сутки
	Количество водопотребителей
	Водопотребление, м3/сутки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел
	чел
	120
	25
	3

	2
	Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел
	чел
	190
	243
	46.2

	3
	Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок
	чел
	40
	40
	1.6

	4
	Полив зеленных насаждений
	л/сутки
	90
	258
	23.2

	5
	Сельско-хозяйственные нужды 10%
	
	
	
	7.5

	6
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	7.5

	Итого:
	
	
	
	89



	Нормируемое водопотребление Красносадовским сельским поселением на срок 2020-2029 годы.

	№ п.п.
	Наименование
водопотребителей
	Водопотребление, м3/сутки
2020 год
	Водопотребление, м3/сутки
2029 год
	Водопотребление, м3/сутки
2020 год
	Водопотребление, м3/сутки
2029 год

	
	
	п. Красный сад
	р-д Койсугский

	1
	Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел
	36
	6
	2.3
	3

	2
	Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел
	475
	571,2
	28.5
	46.2

	3
	Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок
	4.5
	0,8
	1.6
	1.6

	4
	Общеобразовательные школы
	4.9
	4.9
	
	

	5
	Дошкольные образовательные учреждения
	7.1
	7.1
	
	

	6
	Детские школы искуств
	0.4
	0.4
	
	

	7
	Клубы, ДК
	2.6
	2.6
	
	

	8
	Фельдшерско-акушерский пункт
	0.9
	0.9
	
	

	9
	Предприятия общественного питания
	1.4
	3
	
	

	10
	Полив зеленных насаждений
	120
	135.5
	15.2
	23.2

	11
	Производственно-коммунальные объекты
	1.2
	1.6
	
	

	12
	Сельско-хозяйственные нужды 10%
	65.4
	71.5
	4.7
	7.5

	13
	Неучтенные расходы 10%
	65.4
	71.5
	4.7
	7.5

	Итого:
	785
	877
	57
	89
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3.5. Перспективная схема водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения п.Красный сад принимаются поверхностные воды Азовского оросительного канала(существующая схема). Из оросительного канала, насосной станцией I подъема, вода подается в резервуар объемом 400 м3, расположенный на площадке водопроводных очистных сооружений по ул.Строительной,2. Подача воды в резервуар осуществляется по водоводу из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км, которые находятся в удовлетворительном состоянии и перекладки не требуют. Насосная станция I подъема требует реконструкции, а именно замены существующих насосов, отработавших свой срок службы, замена запорной арматуры и трубопроводов. Резервуар объемом 400 м3 планируется оборудовать фильтрами-поглотителями. Производительность насосной станции I подъема должна соответствовать расходу 160 м3/час.
Очистка воды осуществляется на четырех скорых песчано-гравийных фильтрах объемом 28 м3 каждый. Схемой водоснабжения предусматривается их замена на аналогичные. Проектная производительность очистных сооружений составляет 2000 м3/сут. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды 3шт по 42 м2 каждый. В данный момент обеззараживание воды производится с помощью хлоратов конструкции ЛОНИИ-100 с подачей хлорной воды в резервуары чистой воды. Схемой водоснабжения предусматривается замена ЛОНИИ-100 на оборудование для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия, что позволит повысить качество воды, подаваемой в водопроводные сети поселка Красный Сад.
Подача очищенной воды в водопроводную сеть поселка Красный Сад осуществляется насосами, расположенными в насосной станции II подъема, которые предполагается заменить в виду их износа. Также в насосной станции II подъема предусматривается замена запорной арматуры и трубопроводов. Проектная мощность насосной станции составит 1000 м3/сут., что полностью удовлетворит потребность в воде на расчетный срок «схемы», до 2029г. – 877м3/сут.
Для обеспечения хранения аварийного и противопожарного запаса воды, предусматривается строительство на площадке водопроводных сооружений дополнительного резервуара объемом 110 м3, который планируется оборудовать фильтрами-поглотителями.
Согласно заключению, выданному филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде качество очищенной воды на выходе в водопроводную сеть поселка соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Существующие сети водоснабжения представлены следующими трубопроводами:
- чугунные трубы Ø 125мм – 3,7км;
- стальные трубы Ø 150мм – 7,6км;
- ПНД Ø 100мм – 3,5км;
- ПНД Ø 300мм – 1,8 км.
Чугунные и стальные трубопроводы предлагается заменить на ПНД Ø 100мм, в виду высокого процента износа и высокой подверженности коррозии.
Источником хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения разъезда Койсугский служила артезианская скважина, расположенная в северной части разъезда, на территории воинской части. Качество воды в скважине не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по основным санитарно-химическим показателям. На данный момент (2013г) артезианская скважина обслуживает систему водопровода воинской части и разъезда Койсугский. 
Регулирование расхода воды осуществляется водонапорной башней емкостью 288 м3, расположенной в южной части разъезда Койсугский. Водонапорная башня представляет собой металлический бак с кирпичным стволом на железобетонном фундаменте. Степень износа водонапорной башни в целом составляет около 95%. Схемой водоснабжения предусматривается замена водонапорной башни на новую с тем же объемом (замена фундамента, ствола и бака).
Существующие сети водоснабжения представлены следующими трубопроводами:
- чугунные трубы Ø 150мм – 0,483км;
- стальные трубы Ø 40 и 25мм – 0,410км;
Чугунные и стальные трубопроводы предлагается заменить на ПНД Ø 110 мм, в виду высокого процента износа и высокой подверженности коррозии.
Источником наружного противопожарного водоснабжения предлагается принять реконструированные водопроводные сети с установкой на них пожарных гидрантов. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводных сетях предлагается установить новую водонапорную башню объемом 25 м3. В баке водонапорной башни должен находится  противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек; таким образом аварийный запас составит 22 м3.
Обеспечение питьевых нужд населения предлагается осуществлять по существующей схеме – путем подвоза воды из водопровода поселка Красный сад.(ориентировочно 30 м3/сутки)

п.Красный Сад
	I этап строительства 2013-2020гг.
Предполагаемое водопотребление поселка в сутки к 2020г составит 785 м3. Существующая схема водоснабжения поселка удовлетворит расход потребителей, с проведением необходимых мероприятий, таких как:
- реконструкция насосной станции I подъема с заменой насосов, трубопроводов с высокой подверженностью коррозии (сталь), запорной арматуры. Производительность насосной станции I подъема должна соответствовать расходу 160 м3/час. Зона санитарной охраны насосной станции ограждается глухими панелями из глухих ж/б панелей с насадкой из колючей проволоки в 3 ряда, установленных на фундаменты, высотой 2,5м. Предусматривается установка распашных ворот с калиткой. Существующее ограждение площадки демонтируется.
- подача воды в резервуар осуществляется по водоводу из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км, которые находятся в удовлетворительном состоянии и перекладки не требуют. 
- предусматривается капитальный ремонт резервуара объемом 400 м3 с установкой на нем фильтров-поглотителей. Количество фильтров будет определятся проектной документацией.
- очистка воды осуществляется на четырех скорых песчано-гравийных фильтрах объемом 28 м3 каждый. Схемой водоснабжения предусматривается их замена на аналогичные с сохранением производительности очистных сооружений -2000 м3/сут.
- предусматривается капитальный ремонт резервуаров чистой воды 3шт по 42 м3 каждый с установкой оборудования для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия, что позволит повысить качество воды, подаваемой в водопроводные сети поселка.
- реконструкция насосной станции II подъема с заменой насосов, трубопроводов с высокой подверженностью коррозии (сталь), запорной арматуры. Производительность насосной станции II подъема должна соответствовать максимальному расходу 2000 м3/сут. Зона санитарной охраны насосной станции и очистных сооружений ограждается глухими панелями из глухих ж/б панелей с насадкой из колючей проволоки в 3 ряда, установленных на фундаменты, высотой 2,5м. Предусматривается установка распашных ворот с калиткой. Существующее ограждение площадки демонтируется. Проектная мощность насосной станции составит 2000 м3/сут
- строительство дополнительного резервуара объемом 110 м3 с фильтрами-поглотителями для обеспечения хранения аварийного и противопожарного запаса воды.
- реконструкция существующих сетей, представленных чугунными трубами Ø125мм, и стальными трубы Ø150мм на ПНД Ø100мм, с сохранением глубины заложения – 1,5м, общей протяженностью 5,8км (50% от общей протяженности чугунных и стальных водопроводов), с установкой на них пожарных гидрантов.
II этап строительства 2020-2029гг.
Предполагаемое нормированное водопотребление поселка в сутки к 2029г составит 859 м3. Предусмотрены следующие мероприятия:
- реконструкция существующих сетей, представленных чугунными трубами Ø125мм и стальными трубы Ø150мм на ПНД Ø100мм, с сохранением глубины заложения – 1,5м, общей протяженностью 5,8км (оставшиеся 50% от общей протяженности чугунных и стальных водопроводов).
- строительство новых водопроводных сетей общей протяженностью 8,4 км из труб ПНД Ø100мм глубиной заложения 1,5м по следующим основным направлениям: ул.Победы, ул.Некрасова, ул.Ветеранов,ул.Сельская, ул.Вишневая, ул.Королева, ул.Жукова, ул.Пушкина, ул.Тургенева, ул.Крылова и др. Подключение вновь устраиваемой водопроводной сети планируется осуществлять, к реконструированной на данный этап работ, внутрипоселковой водопроводной сети. На новых водопроводных сетях также предусматривается установка пожарных гидрантов.
Реконструкция существующих водопроводных сетей из чугунных и стальных труб и строительство новых водопроводных сетей позволит обеспечить всех жителей п.Красный Сад питьевой водой, увеличить объемы оказания услуг, улучшит работу системы водоснабжения, повысит качество воды, поступающей к потребителям.





разъезд Койсугский
I этап строительства 2013-2020гг.
В виду того что источником водоснабжения является артезианская скважина, вода из которой не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по основным санитарно-химическим показателям, то питьевую воду предполагается подвозить автотранспортом из п.Красный сад расчетным объемом 32,4 м3/сут. 
А для хозяйственно-бытовых нужд предлагается реконструкция существующей водонапорной башни объемом 288 м3 и реконструкция существующих водопроводных сетей, представленных чугунными и стальными трубами, имеющими высокий процент износа, с заменой на трубы ПНД Ø 100мм. С установкой на них пожарных гидрантов Протяженность реконструируемых водопроводных сетей составляет 893 м.

II этап строительства 2020-2029гг.
В виду того что источником водоснабжения является артезианская скважина, вода из которой не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по основным санитарно-химическим показателям, то питьевую воду предполагается подвозить автотранспортом из п.Красный сад расчетным объемом 50,8 м3/сут. 
Водопроводные сети
Информация о протяжённости  водопроводных сетей Красносадовского сельского поселения представлена в таблице 12.
Таблица 12
	Населенный пункт
	Протяженность водопроводных сетей (существующая), км
	Протяженность водопроводных сетей (2020 год), км.
	Протяженность водопроводных сетей (2029 год), км

	п.Красный Сад
	16,6
	16,6, в том числе сущ. треб замены 5,5; 
сущ рекон. 5,8; в удовлетворительном состоянии 5,3
	25,0 в том числе:
сущ рекон 5,5
реконструированные 5,8
в удовл. состоянии 5,3
строительство 8,4

	р-д Койсугский
	0,893
	0,893 в том числе. 
сущ рекон 0,893
	0,893 в том числе. 
реконструирован. -  0,89




4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
4.1. Анализ структуры системы водоотведения
На территории поселка Красный сад имеется централизованная система канализации в которую отводятся канализационные стоки от жилых домов и общественных зданий. Централизованной системой канализации оборудовано 30% жилых зданий, а так же все общественные здания. Канализование остальной части жилого фонда поселка осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места. Стоки по системе дворовых и уличных трубопроводов самотеком отводятся в канализационную насосную станцию (КНС), расположенную в западной части поселка в районе консервного цеха и далее по напорному трубопроводу диаметром 150 мм, протяженностью 0,88 км подаются на очистные сооружения канализационных стоков (ОСК), расположенные за пределами поселка с западной его стороны.
     В состав ОСК входят решетки-дробилки, песколовки – 4 шт, двухярусные отстойники – 2 шт, иловые площадки – 4 шт, биологические пруды – 8 шт., установка для обеззараживания очищенных стоков. Очищенные стоки отводятся в канал БТМС-3 и далее в р.Койсуг. Канализационные очистные сооружения эксплуатируются около 50 лет и требуют реконструкции.
     Канализационные сети поселка Красный сад выполнены из чугунных и асбестоцементных труб диаметром 100-400 мм, общей протяженность  6,9 км.  Учитывая большой процент износа необходима перекладка всех уличных сетей канализации. 
     Отведение канализационных стоков от жилых и  общественных зданий разъезда Койсугский осуществляется  в септик, расположенный на территории воинской части.

Выводы:
1. Необходимо проведение работ по реконструкции централизованной системы канализации, включающих строительство сетей по новым направлениям и  перекладку трубопроводов, имеющих большой процент износа.
2. . Учитывая планируемое увеличение объема стоков, а так же необходимость реконструкции ОСК, предлагается строительство новых очистных сооружений.

4.2. Анализ существующих проблем
1. В настоящее время Красносадовское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства, централизованной системой канализации оборудовано 30% жилых зданий 
2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство ОСК для очистки канализационных стоков населенных пунктов Красносадовского сельского поселения
3. Очистку стоков предложено осуществлять на компактных блочных комплексах  биологической очистки сточных вод, у которых весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, типа БЛОС-800.
4. После ввода в эксплуатацию новых ОСК предлагается  завершить отвод канализационных стоков на существующие очистные сооружения, выполнить их демонтаж и  рекультивацию освобождающейся территории. 
5. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.
6. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод 
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 
Результаты расчета суммарного расхода сточных вод Красносадовского сельского поселения представлены в таблице 13.


Таблица 13
	Нормируемое водоотведение Красносадовским сельским поселением на срок 2020-2029 годы.

	№ п.п.
	Наименование
водопотребителей
	Водоотведение, м3/сутки
2020 год
	Водоотведение, м3/сутки
2029 год
	Водоотведение, м3/сутки
2020 год
	Водоотведение, м3/сутки
2029 год

	
	
	п. Красный сад
	р-д Койсугский

	1
	Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел
	36
	6
	2.3
	3

	2
	Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел
	475
	571,2
	28.5
	46.2

	3
	Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок
	4.5
	0,8
	1.6
	1.6

	4
	Общеобразовательные школы
	4.9
	4.9
	
	

	5
	Дошкольные образовательные учреждения
	7.1
	7.1
	
	

	6
	Детские школы искуств
	0.4
	0.4
	
	

	7
	Клубы, ДК
	2.6
	2.6
	
	

	8
	Фельдшерско-акушерский пункт
	0.9
	0.9
	
	

	9
	Предприятия общественного питания
	1.4
	3
	
	

	10
	Производственно-коммунальные объекты
	1.2
	1.6
	
	

	11
	Сельско-хозяйственные нужды 10%
	53,4
	60
	3,3
	5

	12
	Неучтенные расходы 10%
	53,4
	60
	3,3
	5

	Итого:
	641
	719
	39
	60




4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров. 
Для прокладки напорных  канализационных сетей рекомендуется  использовать  полиэтиленовые трубы  ПЭ-100 SDR 11 PN16 диаметром 160-315 мм, которые имеют значительный срок службы, не подвержены накоплениям отложений внутри и снаружи, а так же растягиваются без повреждений, так как выполнены из эластичного материала.
Для прокладки самотечных  канализационных сетей рекомендуется  использовать  двухслойные гофрированные полиэтиленовые трубы диаметром 150-200 мм, с толщиной стенки 1,4-1,6 мм., которые характеризуются высокой ударопрочностью даже в условиях низких температур, высокой химической стойкостью и лучшим сопротивлением истиранию по сравнению с многими другими материалами, используемых для производства труб. Кроме того имеют высокую кольцевую жесткость - за счет оптимальной конструкции (то есть способности противостоять давлению грунта и другим внешним механическим воздействиям), и обладают оптимальной стойкостью к сточным водам и агрессивным средам.
Для уменьшения глубины заложения перекладываемых и вновь строящихся коллекторов и вывода стоков на площадку очистных сооружений предлагается строительство  автоматической КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2м в п.Красный Сад, вместо существующей КНС, расположенной в западной части поселка, рядом с консервным цехом. Автоматизированные канализационные насосные станции выпускается в полимерном корпусе полной заводской готовности. Канализационная насосная станция предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод и производственных сточных вод.
 Цилиндрические полимерные корпуса-резервуары КНС изготавливаются из спиральновитых труб ПЭНД с полой стенкой. Высота серийных полимерных корпусов КНС полной заводской готовности предусмотрена в пределах от 2,0м до 6,0м. Для высоты корпуса до 3,0м используется труба класса S2 (кольцевая жесткость SN=0,002 мПа). Для высоты корпуса от 3,0м до 6,0м используется труба класса S4 (кольцевая жесткость SN=0,005мПа). 
 Снизу корпус имеет плоское днище с внутренним наклонным кольцевым ребром для уменьшения неперекачиваемого объёма. Имеется  возможность усиления днища стальной сварной рамой для установки насосов свыше 4,0 кВт и массой свыше 60 кг. Марка используемых насосов определяется на последующих стадиях проектирования.
 Канализационная насосная станция сверху полимерного корпуса оборудуется крышкой с люком и вентиляцией внутреннего объёма. Для наружной установки вентиляционные трубы выводятся на верхнюю крышку. Для установки автоматизированной канализационной насосной станции внутри помещения, вентиляционные трубы выводятся на боковую стенку корпуса КНС для последующего вывода из помещения.
 Присоединение подводящих и напорных трубопроводов к патрубкам КНС выполнено на фланцевых соединениях со стальными фланцами Ру=1,0мПа.
 Канализационная насосная станция, как правило, оснащается одним или двумя погружными насосными агрегатами с устройствами быстрого разъема и работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Внутри полимерного корпуса дополнительно устанавливается на подводящем патрубке решётчатый накопитель мусора для сбора крупных фрагментов, и технологическая лестница для обслуживания, ремонта или замены запорной арматуры, а так же для возможности осмотра насосов и корпуса КНС. 
 В случае увеличения производительности КНС предусмотрена возможность размещения оборудования в блоках из 2-х или 3-х корпусов, с дополнительным приемным резервуаром и возможностью размещения запорной арматуры в сухом колодце.
Также предполагается реконструкция очистных сооружений канализационных стоков, расположенных пределами поселка Красный Сад. Существующие очистные сооружения канализационных стоков (ОКС) предлагается заменить на  блочный комплекс  биологической очистки сточных вод, у которых весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, типа БЛОС-800 (производительность 800 м3/сут). Блочный комплекс состоит из:
- пескоуловителя предназначенного для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей (песка). Выделение песка отдельно от органики позволяет облегчить отведение осадка и его обезвоживание;
- первичны отстойник, где происходит осаждение взвешенных веществ под действием гравитационных сил. Для удаления крупного мусора устанавливается сороулавливающая корзина;
- блока биологической очистки, где происходит очистка стоков от органических загрязнений. Микроорганизмы используют органические и биогенные элементы (N, P) сточных вод для жизнедеятельности, окисляя их до безвредных (H2O, CO2, N2).
- вторичного отстойника, предназначенного для выделения из стоков избыточного активного ила для дальнейшей регенерации и рециркуляции.
- блока ультрафильтрации, предназначенного для доочистки стоков. Поры мембраны пропускают только молекулы, размер которых не превышает размер молекул воды. Способен заменить несколько блоков фильтрации и блок обеззараживания.
- напорного фильтра, предназначенного для доочистки стоков (различные сорбенты поглощают органические и минеральные соединения).
- блока УФ-обеззараживания. Проходя через камеру обеззараживания, вода подвергается облучению ультрафиолетом, который уничтожает все находящиеся в воде микроорганизмы (бактерии, вирусы, простейшие и т. д.).
- блока технологического оборудования. В технологическом блоке размещаются системы подачи сжатого воздуха, приготовления и дозирования реагентов, автоматика.
Преимущества таких очистных сооружений:
 •           компактное, имеет габаритные размеры для транспортировки любым видом транспорта,
 •           минимальные затраты на строительство,
 •           отсутствие запаха и шума,
 •           имеется возможность наращивания объемов производительности за счёт установки дополнительных блоков очистки,
 •           отсутствие иловых площадок.
 •           температура эксплуатации оборудования от +70 С° до −50 С°,
 •           минимальные сроки изготовления оборудования.
Схемой предусматривается строительство канализации очищенных стоков с отводом в канал БТМС-3 и далее в реку Койсуг с концентрациями загрязнений не превышающими нормативные. Обезвоженный осадок предлагается вывозить на полигон ТБО. ОКС предлагается разместить в северной части существующей площадки очистных сооружений.
После ввода в эксплуатацию новых ОСК предлагается завершить отвод канализационных стоков на существующие очистные сооружения, выполнить их демонтаж и рекультивацию освобождающейся территории.
Канализирование разъезда Койсугский предлагается осуществить по существующей схеме - в септик, расположенный на территории воинской части. Предлагается проведение работ по реконструкции централизованной системы канализации представленной чугунными трубами общей протяженностью 450 п.м., имеющих большой процент износа, с заменой на полиэтиленовые трубы  ПЭ-100 SDR 11 PN16 диаметром 160-315 мм, которые имеют значительный срок службы, не подвержены накоплениям отложений внутри и снаружи, а так же растягиваются без повреждений, так как выполнены из эластичного материала. Осадок из септика предлагается вывозить на ОКС п.Красный Сад.




5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ
5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения 

Водоснабжение Красносадовского сельского поселения будет осуществляться по существующей схеме с проведением мероприятий по реконструкции и ремонту комплекса водоподготовки.. 
Общая потребность в воде на конец II расчетного периода (2029 год) должна составить 966 м³/сут. 
Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.
п.Красный Сад
	I этап строительства 2013-2020гг.
Предполагаемое водопотребление поселка в сутки к 2020г составит 785 м3. Существующая схема водоснабжения поселка удовлетворит расход потребителей, с проведением необходимых мероприятий, таких как:
- реконструкция насосной станции I подъема с заменой насосов, трубопроводов с высокой подверженностью коррозии (сталь), запорной арматуры. 
- санитарная охранная зона насосной станции ограждается глухими панелями из глухих ж/б панелей с насадкой из колючей проволоки в 3 ряда, установленных на фундаменты, высотой 2,5м. Предусматривается установка распашных ворот с калиткой. Существующее ограждение площадки демонтируется.
- предусматривается капитальный ремонт резервуара объемом 400 м3 с установкой на нем фильтров-поглотителей. Количество фильтров будет определятся проектной документацией.
- замена четырех скорых песчано-гравийных фильтрах объемом 28 м3 каждый. 
- предусматривается капитальный ремонт резервуаров чистой воды 3шт по 42 м3 каждый с установкой оборудования для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия.
- реконструкция насосной станции II подъема с заменой насосов, трубопроводов с высокой подверженностью коррозии (сталь), запорной арматуры. 
- строительство дополнительного резервуара объемом 110 м3 с фильтрами-поглотителями для обеспечения хранения аварийного и противопожарного запаса воды.
- реконструкция существующих сетей, представленных чугунными трубами Ø125мм, и стальными трубы Ø150мм на ПНД Ø100мм, с сохранением глубины заложения – 1,5м, общей протяженностью 5,8км (50% от общей протяженности чугунных и стальных водопроводов), с установкой на них пожарных гидрантов.
II этап строительства 2020-2029гг.
Предполагаемое нормированное водопотребление поселка в сутки к 2029г составит 859 м3. Предусмотрены следующие мероприятия:
- реконструкция существующих сетей, представленных чугунными трубами Ø125мм и стальными трубы Ø150мм на ПНД Ø100мм, с сохранением глубины заложения – 1,5м, общей протяженностью 5,8км (оставшиеся 50% от общей протяженности чугунных и стальных водопроводов).
- строительство новых водопроводных сетей общей протяженностью 8,4 км из труб ПНД Ø100мм глубиной заложения 1,5м по следующим основным направлениям: ул.Победы, ул.Некрасова, ул.Ветеранов,ул.Сельская, ул.Вишневая, ул.Королева, ул.Жукова, ул.Пушкина, ул.Тургенева, ул.Крылова и др. с установкой пожарных гидрантов.

разъезд Койсугский
I этап строительства 2013-2020гг.
- реконструкция существующей водонапорной башни объемом 288 м3 
-реконструкция существующих водопроводных сетей, представленных чугунными и стальными трубами, имеющими высокий процент износа, с заменой на трубы ПНД Ø 100мм протяженностью 893м, с установкой на них пожарных.

II этап строительства 2020-2029гг.
Работы не предусматриваются

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения 
Водоотведение п. Красный Сад будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до канализационной насосной станции, далее по напорному коллектору стоки подаются на площадку очистных сооружений п.Красный Сад Красносадовского сельского поселения, после очистки в канал БТМС-3 и далее в реку Койсуг. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 160 - 315 мм составит:
-реконструкция 6,9 км., из них самотечная сеть канализации 6,02 км; напорная сеть канализации 0,88 км.
-строительство 5,9 км из них самотечная сеть канализации 5,9 км; 
-реконструкция КНС, расположенной вблизи консервного цеха;
- реконструкция очистных сооружений
-строительство коллектора очищенных сточных вод, протяженностью 1км
Водоотведение разъезда Койсугский предлагается осуществить по существующей схеме - в септик, расположенный на территории воинской части. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 160 - 315 мм составит:
-реконструкция 0,45 км., из них самотечная сеть канализации 0,45 км; 
Осадок из септика предлагается вывозить на ОКС п.Красный Сад.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей: 

I этап. 2013 – 2020 гг
-реконструкция КНС, расположенной вблизи консервного цеха п .Красный Сад;
- реконструкция очистных сооружений, расположенных в западной части поселения, за территорией п. Красный Сад
-реконструкция сети канализации протяженностью 3,5 км., из них самотечная сеть 2,62 км; напорная сеть 0,88 км, в п. Красный Сад
-строительство коллектора очищенных сточных вод, протяженностью 1км на очистных сооружениях п. Красный Сад
-реконструкция сети канализации протяженностью 0,45 км., из них самотечная сеть 0,45 км в разъезде Койсугский; 

II этап. 2020 – 2029 гг. 
-реконструкция сети канализации протяженностью 3,4 км., из них самотечная сеть 3,4 км, в п. Красный Сад
-строительство сети канализации протяженностью 5,9 км из них самотечная сеть канализации 5,9 км; 





6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением  мероприятий. К таким расходам относятся: 
- проектно-изыскательские работы; 
- строительно-монтажные работы; 
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 
- приобретение материалов и оборудования; 
- пусконаладочные работы; 
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); 
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы. 
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих. 
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов. 
Всего инвестиций на 2013-2029 годы необходимо 148 400 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 89 000 тыс.руб., для строительства системы водоотведения 59 400 тыс.руб.

Финансовая потребность для реализации схемы водоснабжения на I этап строительства 2013-2020гг.
	Населенный пункт
	Стоимость ПСД, тыс. руб.
	Реконструкция насосной станции I подъема   тыс. руб
	Стоимость реконструкции водонапорной башни  тыс. руб.
	[bookmark: _GoBack]Стоимость реконструкции площадки  водопроводных сооружений тыс. руб.
	Стоимость реконструкции водопроводных сетей  тыс. руб.
	Стоимость строительства водопроводных сетей  тыс. руб.
	Источник финансирования тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
(85%)
	Бюджет района
(5%)
	Частные инвестиции
(10%)

	п.Красный Сад
	4 200
	9 300
	-
	19 700
	12 800
	-
	39 100
	2 300
	4 600

	р-д.Койсугский
	700
	-
	1 800
	-
	2 100
	-
	3 910
	230
	460

	Итого:
	4 900
	9 300
	1 800
	19 700
	14 900
	-
	43 010
	2 530
	5 060



*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД
*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям




Финансовая потребность для реализации схемы водоснабжения на II этап строительства 2020-2029гг.
	Населенный пункт
	Стоимость ПСД, тыс. руб.
	Стоимость реконструкции водопроводных сетей  тыс. руб.
	Стоимость строительства водопроводных сетей  тыс. руб.
	Источник финансирования тыс. руб.

	
	
	
	
	Областной бюджет
(85%)
	Бюджет района
(5%)
	Частные инвестиции
(10%)

	п.Красный Сад
	4 600
	12 800
	21 000
	32 640
	1 920
	3 840

	р-д.Койсугский
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	4 600
	12 800
	21 000
	32 640
	1 920
	3 840



*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД
*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям






Финансовая потребность для реализации схемы водоотведения на I этап строительства 2013-2020гг.
	Населенный пункт
	Стоимость ПСД, тыс. руб.
	Стоимость  реконструкции КНС тыс. руб.
	Стоимость  реконструкции очистных сооружений тыс. руб.
	Стоимость реконструкции напорного коллектора от КНС до ОКС  тыс. руб.
	Строительство коллектора очищенных сточных вод  
тыс. руб.
	Стоимость реконструкции самотечной канализации внутри населенных пунктов тыс. руб.
	Источник финансирования тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
(85%)
	Бюджет района
(5%)
	Частные инвести
ции
(10%)

	п.Красный Сад
	3 850
	2 400
	12 000
	2 800
	3 000
	6 500
	25 967
	1 528
	3 055

	р-д.Койсугский
	150
	-
	-
	-
	-
	1 100
	1 062
	63
	125

	Итого:
	4 000
	2 400
	12 000
	2 800
	3 000
	7 600
	27 029
	1 591
	3 180



*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД
*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям




Финансовая потребность для реализации схемы водоотведения на II этап строительства 2020-2029гг.
	Населенный пункт
	Стоимость ПСД, тыс. руб.
	Стоимость реконструкции самотечной канализации внутри населенных пунктов тыс. руб.
	Стоимость строительства самотечной канализации внутри населенных пунктов тыс. руб.
	Источник финансирования тыс. руб.

	
	
	
	
	Областной бюджет
(85%)
	Бюджет района
(5%)
	Частные инвестиции
(10%)

	п.Красный Сад
	4 900
	7 800
	14 900
	23 460
	1 380
	2 760

	р-д.Койсугский
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	4 900
	7 800
	14 900
	23 460
	1 380
	2 760



*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД
*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям



В таблице 18 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.
Таблица 18
	Год
	Расходы на мероприятия, тыс. руб. (без НДС)

	
	Водоснабжение
	Водоотведение
	ИТОГО по схемам

	2013
	4900
	4600
	9500

	2014
	6400
	3800
	10200

	2015
	6550
	3900
	10450

	2016
	6550
	3900
	10450

	2017
	6550
	3900
	10450

	2018
	6550
	3900
	10450

	2019
	6550
	3900
	10450

	2020
	6550
	3900
	10450

	Итого
2013-2020гг
	50600
	31800
	82400

	2020-2029гг
	38400
	27600
	66000

	Всего по схемам:
	89000
	59400
	148400












7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы 

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан). 
Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию схем водоснабжения и водоотведения  (без учета НДС) составит всего 148400 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 89000 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение – 59400 тыс. рублей. 


7.2. Структура финансирования программных мероприятий. 

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2029 годах составляет: 
- всего – 148 400 тыс. рублей 
- в том числе: 
- областной бюджет – 126 140 тыс. рублей;
- местный бюджет – 7 420 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники – 14 840 тыс. рублей
7.3 Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения
Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия развития систем водоснабжения и водоотведения Красносадовского сельского поселения.
Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:
ТВподкл=ФПв/Qв
 где,
ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);
Qв - планируемый объем мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).
Тариф на подключение существующих и строящихся объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при пропускной способности канализационных сетей рассчитывается по формуле:
Ткподкл =ФПк/Qк

где: ФПк – финансовые потребности, направляемые на строительство объектов, (рубли);
Qк - планируемый объем мощности для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).
Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:
- к сетям водоснабжения составит:
89000 тыс. руб./966 м3/сут./24 ч = 3838,9 руб./ м3/час;
- к сетям водоотведения составит:
59400 тыс. руб./779 м3/сут./24 ч = 3177,2 руб./ м3/час.
Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
В результате реализации настоящей программы:
- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
- будет улучшена экологическая ситуация.
Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и строительству системы водоотведения для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Красносадовского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2029 г.
